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Благодарим Вас за выбор нашей системы видеонаблюдения.  Данная инструкция  освещает вопросы установки системы и содержит подробное описание всех ее функций с целью обеспечения эффективной и надежной эксплуатации системы. Пользователям следует внимательно изучить положения настоящей инструкции перед вводом в действие и началом эксплуатации системы. Они также могут воспользоваться встроенной функцией помощи.

Основные характеристики:
- Стандарт сжатия H.264.

- Web-доступ через системы Lan или Wan..

-Реальное время записи и отображения (до 64 каналов). 

-Реальное время ускоренной записи (максимально 30 кадров/сек. на каждый канал)

-Подключение аудиоканалов, синхронизированных с видеоканалами (дополнительно).

- Детекция движения (во всём окне либо до 12 отдельных зон на каждый канал) 

-Нормальная запись (непрерывная) и запись по сработке (детекция по движению или по внешнему датчику)

-открытие электронной карты при тревоге
-Системные операции и тревожные жураналы 

-Предзапись перед тревожным событием
-Удаленная видеозапись
-Автоматическая отсылка тревожного сообщения
- Автоматическая отсылка фотографий при тревоге (дополнительная функция).  
-Показ матрицы и показ группы 

-Триплексный режим (одновременные запись и воспроизведение)
-Сетевая поддержка: LAN, Ethernet, PSTN, ISDN, ADSL. 

-Управления PTZ и Speed Dome
-Поиск/воспроизведение по времени/ каталог времени (random-access) 
- Воспроизведение с CD и запись на CD  

-Удаленный чат между сервером и клиентом или между сервером и сервером  
Важная информация:
Для оптимального использования данной системы необходимо выполнять следующие рекомендации:

1. Мы настоятельно советуем вам разделить ваш жесткий диск как минимум на две составляющие: C и D. Первая составляющая предназначена для установки операционной системы Windows и ПО, а другая часть – для хранения записанных файлов.

Пожалуйста, используйте только совместимую материнскую плату и видеокарту.
Рекомендуемые требования к системе
Chipset: Intel 845PE, 865PE, 875PE, 915P, 945P
Материнская плата: Intel: D915/945PCY, D865PERL 
Asus: P4P800SE, P5P800 MSI: 865PE Neo2-F, 915/925/945;

Gigabit: GA-865GME, GA-945PL-G etc

Видеокарта: ATI Radeon 9250 128MB, ATI Radeon 9550 128MB, nVidia GeForce 6200 128MB,nVidia GeForce 6600 128MB, ATI X500, X550, X700 etc;

Процессор: Intel Pentium 4 2.4GHz or better
Память: 512MB minimum 
Глава1 Запуск и основной интерфейс
1.1 Запуск
1). Перед включением компьютера убедитесь в том, что все подведенные соединения надежно установлены и закреплены.
2) По умолчанию, DVR сервер будет работать и инициализировать автоматически (время зависит от количества каналов платы, изначально на каждый канал требуется примерно 4-10сек). При успешной установке системы на экране появится эмблема программы [image: image1.png]DVR Server



. Для запуска программы необходимо дважды щелкнуть по ней мышью, и появится Основной интерфейс:

[image: image2.png]



1.2 Основной интерфейс
1.2.1 Всплывающие подсказки
1. Когда курсор мыши приближается к кнопке или останавливается на кнопке, сразу же появляется текстовая подсказка с описанием функции данной кнопки.
2. Увеличение/Уменьшение изображения: двойным щелчком левой клавиши мыши нажмите  на  эмблемку камеры, чтобы  увеличить / уменьшить размер видеозаписи (или нажать клавишу F11 на клавиатуре) 

3. Система будет обнаруживать платы и определять его количество автоматически, и кнопка соответствующего номера будет показана динамически.

4. Состояние видеозаписи: 

[image: image3.png]


  a. Режим непрерывной записи.

[image: image4.png]


  b. Режим принудительной записи.
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  c. Режим записи по детектору движения.
[image: image6.png]


  d. Режим записи по сработке внешего датчика.
1.2.2 Главное меню
Нажать кнопку «TAB» на клавиатуре или «Page UP» (выбрать окно следующей камеры) или «Page Down» (выбрать окно предыдущей камеры).
1. Полный экран
Щёлкните один раз правой кнопкой мыши на изображении, всплывёт меню, затем выберите “полный экран” (или  нажмите F12 на клавиатуре). Для восстановления обычного режима, щёлкните один раз на изображении и выберите “восстановить показ”.

2. Моментальное воспроизведение
Щёлкните один раз на правой кнопкой мыши на изображении и выберите “моментальное воспроизведение” (кроме IP камеры). Затем выберите время из подменю, и система начнёт автоматическое воспроизведение для текущей камеры в этом меню по вашему выбору.  (Например: вы выбираете 1 мин, система будет воспроизводить видеоданные предыдущей минуты для текущей камеры в текущем меню). Кроме того, вы можете воспроизводить видеоданные для текущей живой камеры в текущем меню, в свободном окне камеры (на котором на черном фоне  написано “Video Loss”, кроме IP камеры): выберите окно, потом щёлкните один раз правой кнопкой мыши, чтобы выбрать “моментальное произведение”. Выберите время и камеру, которые вы хотите воспроизводить. Данная камера будет выделена желтым контуром.
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В процессе воспроизведения, нажмите пробел на клавиатуре, чтобы переключить состояния воспроизведение/пауза или кнопки клавиатуру → и ← для воспроизводения следующего или предыдущего кадра.

Если Вы хотите закончить воспроизведение, нажмите правую кнопку мыши в окне воспроизведения и выберите «Закончить воспроизведение».
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3. Всплывающее меню при тревоге
Нажмите один раз правую клавишу мыши в поле камеры и выберите в меню “начало тревожного popup”. Длительность отображения камеры устанавливается в  настройка длительности камеры при тревоге. Если данная строка имеет серый цвет, значит она неактивна. При наличии тревоги по сработке детектора движения (PTZ и настройки соединения и настройки детектора движения) или по сработке внешнего датчика ( настройки датчика ), система будет показывать тревожные камеры по очереди. Данная функция недоступна для IP камеры. Для завершения этой функциинажмите один раз правю кнопку мыши на изображении камеры и выберите пункт “пауза тревожного отображения”.
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4. Настройка экранного меню
Нажмите один раз правую клавишу мыши на изображении камеры и выберите  “Установки позиции экранного меню”, что позволит установить расположение титров (данная функция недоступна для IP камеры, настройки экранного меню для IP камеры производятся удаленно).

[image: image12.png]ToAHOIKPaHHEI peXaM

MerHoserHoe socnpoussenere  »
el e e e

BKAI0aTE BCKOUUTE NpH TpEBOTe

SICTBHOBNE IP KevEps




[image: image13.png]



Экранное меню включает в себя время и название камеры. Для установки местоположения зажмите левую клавишу мыши на титре и перетащите его в нужное место, затем нажмите кнопку[image: image14.png]


 для сохранения или кнопку  [image: image15.png]


 , для восстановлени титров по умолчанию.  

5. Настройки IP камеры
Данная функция доступна только при однократном нажатии правой клавиши мыши в поле изображения IP камеры.
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Эта функция расписана подробно в разделе IP камер.

6. Замена диска для записи 

Эта панель отражает текущий записанный диск, нажмите один раз правую клавишу мыши на этой панели и выпадет список всех доступных дисков с указанием их заполнения. Здесь пользователь может сменить диск для записи. Система проверяет диск каждые 10 сек. Перед выниманием диска из компьютера рекомендуется выбрать другой диск для записи. 
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Если на диске не достаточно свободног места или на нём присутствует большое количество ошибок, совершенных в процессе записи, будет всплывать информация, о наличии ошибки записи и информация с соответствующих камер сохраняться не будет. 
1.2.3 Описание интерфейса  
1. Режим разбивки
Нажмите кнопку 
[image: image18.png]


 для установки режима разбивки главного экрана. Доступные варианты разбивки зависят от количества каналов подключенных плат. Вы можете выбирать режим разбивки по количеству видеовходов. Количество вариантов разбивки будет больше всех каналов плат. 
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2. Режим последовательного переключения каналов
Нажмите кнопку 
[image: image20.png]


, последовательного переключения всех камер в текущем экране. Если выбран варинт разбивки с количеством камер меньшим, чем количество каналов плат – то данная функция недоступна.  

3. Кнопка принудительной видеозаписи
Нажать кнопку 
[image: image21.png]


, чтобы включить синхронную видеозапись всех камер в течение 30 сек, если они установлены для записи по детектору движения, датчику или интервалу времени. Эта функция используется в экстренных случаях, когда требуется быстрота действий 

4. Кнопка видеозахвата
Нажмите кнопку 
[image: image22.png]


  для сохранения неподвижных изображений с данной камеры. 
5. Включение ручной записи
Нажмите кнопку 
[image: image23.png]


, чтобы позволить пользователю осуществить запись вручную на любом канале. 
6. Панель отображения информации 
[image: image24.png]



Эта панель отражает текущую дату, текущее время, день недели, объём свободной памяти жесткого диска, текущий диск и номер выбранного канала.
7. Подменю локальной настройки  
Нажмите кнопку 
[image: image25.png]


, чтобы войти в подменю Локальной настройки.

8. Подменю локального воспроизведения 
Нажмите кнопку 
[image: image26.png]


, чтобы войти в подменю Локальногo воспроизведения. 

9. Удаленный чат
Нажмите кнопку 
[image: image27.png]


, чтобы начать удаленный чат с удаленным сервером или клиентом, (данная функция доступна только при наличии аудиоплаты и  микрофона в вашем компьютере).  

10. Системный журнал 
Нажмите кнопку 
[image: image28.png]


 для просмотра всех действий пользователя и сообщений системы. В системном журнале хранятся все системные события, такие как: экстренное выключение, изменения настройки камер, включение и выключение программы и все действия пользователей с привязкой по дате и времени. Пользователь может вести поиск по датам и параметрам системы. Параметры  системы включают в себя операции, системные подсказки, сигналы тревоги и другие действия.
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11. Электронная карта
Для включения электронной карты нажмите кнопку 
[image: image30.png]


.
Нажмите кнопку[image: image31.png]


 в основном интерфейсе и затем нажмите правую стрелку на карте: в правой части экрана появится план  (Электронная карта). Изменение плана: нажмите кнопку настройки, выберите «Изменить карту» и разместите предварительно подготовленный план в формате JPEG. Вы можете добавлять или удалять датчики и камеры, или изменять карту. 
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Если установить функцию воспроизведения карты сработке датчика, то при наличии тревоги от данного датчика карта будет показана автоматически и при двойном нажатии левой кнопки мыши на активированой камере пользователь может просмотреть предзапись данной сработки.

12. Блокировка системы   

Нажмите кнопку 
[image: image34.png]


 для закрытия доступа к системе несанкционированному пользователю путем блокирования клавиатуры и мыши. Нажмите кнопку блокировки – на экране появится диалоговое окно: введите свой пользовательский Логин и пароль, затем нажмите OK.
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Изначально Логин пользователя: «admin», без пароля.
Примечание: Если в системе DVR не установлена функция управления паролем, то кнопка блокировки не может быть использована. (Если в ПО клиент, имя пользователя и пароля – не активны) 

13. Кнопка свертывания 
Нажмите кнопку 
[image: image36.png]


, чтобы свернуть главное меню (или нажмите WIN + Z на клавиатуре).

14. Выход из системы  
Нажмите кнопку  
[image: image37.png]


, чтобы выйти из системы.

После нажатия этой кнопки, будет показано диалоговое окно. Нажмите “OK”, чтобы выйти из системы.
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1.2.4 Системное меню 
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1. Резерв системных параметров 

Выберите функциию, чтобы вывести конфигурацию системы.

2. Вход системных параметров

Выбирать функциию, чтобы ввести конфигурацию системы.

3. Запись данных в CD
Выбирать функцию, чтобы записать видеоданные в CD.
4. Запись DVD диска
Записать данные на DVD диск.  

5. Открыть записи журнала работы 
Данная функция нужна для фиксирования событий, происходящих во время смены операторов.
6. Открыть проводник
Когда клавиатура блокирована, с помощью поводника легко осуществить поиск нужных файлов.

7. Открыть экранную клавиатуру 
Эта функция позволяет пользователю использовать виртуальную клавиатуру. Для включения виртуальной клавиатуры нажмите пробел.
8. Настройка рабочего режима системы
Каждая система поддерживает до 8 плат серии 400XHC ( максимальное количество всех каналов - 64), поэтому пользователь может установлить их рабочий режим в данном меню.
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Рабочий режим устанавливается для плат серий 4004HC, 4008HC, 4016HC. Рабочий режим для новых плат будет активным после перезагрузки DVR Сервера.
9. Воспроизведение на ТВ монитор
В системе NavieCom записанные данные можно вывести на экран через платы матрицы.
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Когда активна система “воспроизведение на ТВ монитор”, плата матрицы будет выводить видеоданные. Если система “воспроизведение на ТВ монитор” неактивна, плата матрицы будет выводить видеоданные реального времени по Настройке матрицы. В течение данного процесса, вы можете воспроизводить записанные данные по датам и камерам, и записанные файлы будут показаны автоматически.    
10. Настройки горячих клавиш 
Данная функция предназначена для настройки быстрого доступа в меню с помощью горячих клавиш. 
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11. Список IP камер
Нажмите пробел, чтобы добавить IP модуль в систему. Из-за ограничения ресурсов, вы можете добавить максимум 16 IP модулей, включая DVS и EM DVR, но каждой устройство может добавлять только 1 канал в DVR систему.
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(1) Добав. IP камеры
Нажать кнопку[image: image44.png]


, чтобы добавить IP камеру
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Рис. 2— 1
IP Адрес - введите адрес данной IP камеры, это IP адрес IP камеры, которая соединена через DNS сервер.
Порт подключения - указывает порт соединения с IP камерой.

Логин ID/пароль – авторизация пользователя при попытке ним подключения к IP камере. Если у пользователя нет права доступа к этой камере, эта функция будет закрыта автоматичеки.  

Используя DNS, узнать IP - использовать DNS для получения IP. Если серверу присвоен динамичекий IP адрес, пользователь должен получить IP сервера по использованию DNS.

IP DNS сервера – установить IP адресс DNS сервера.

Порт DNS сервера - Порт DNS сервера, который предоставляет соединение DNS ПО
После добавляения IP камер в DVR системе, они будет располагатся в порядке очереди для локальных плат. Очередной номер для IP камеры изменяется динамически по всем количествам локальных плат. Например, если подключены 32 канала локальных плат, и вы добавляете 2 IP камеры, то их номера будут указаны как 33 и 34. Потом если вы хотите добавлять другие платы (4 канала), очередные номеры будут 37 и 38.
(2) Обнов. IP камеру 

Нажать кнопку[image: image46.png]


, чтобы обновить информацию с IP камеры.

(3) Удал. IP камеру
Нажать кнопку[image: image47.png]


, чтобы удалить соединенный сервер.   

(4) Рабочий режим платы декодера 
Система NavieCom поддерживает воспроизведение видео для IP камеры в режиме TV wall, потом она использует аппаратное декодирование, поэтому вы должны установить рабочий режим рекодера.  

Примечание :

Каждая NV4002MD плата может декодировать 2 канала D1 или 4 канала CIF.

Каждая NV4004MD плата может декодировать 4 канала D1 или 8 канала CIF..

Когда вы выбираете рабочий режим, система будет отправлять соответствующие каналы для IP камер из первой IP камеры. Она не будет влиять на декодирование.

1.2.5 Зоны детекции движения и настройки детектора движения    
Нажмите кнопку 
[image: image48.png]


, чтобы установить зоны детекции движения  

По умолчанию, зоной детекции движения установлен весь экран. Зоны детектирования выделяются зелёной рамкой. Чтобы маскировать дополнительные зоны, вы можете нажать кнопку[image: image49.png]


, чтобы удалить границу детекции. Потом зажмите левую клавишу мыши и выделите интрересующий вас участок. Любая активность в этой зоне будет запускать тревогу согласно режиму реакции. Наличие тревоги будет показано вывволдом на экран электронной карты. Нажмите кнопку  [image: image50.png]STeCE




, чтобы тестировать чувствительность детектора движения. Регулировать чувствительность можно с помощью ползунка в меню настроек детектора движения.  
Примечание: чувствительность детектора может влиять на правильность работы умного поиска
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1. Добавить маску / Удалить маску  
Нажмите кнопку  [image: image52.png]TG




, чтобы установить закрытые зоны. Если вы не хотите показывать какие-то зоны, вы можете тащить мышь до тех пор, пока эти зоны не станут черными. Всего может быть установлено много закрытых зон. Нажмите кнопку еще раз, чтобы закрыть добавление. 

Нажмитеикнопку[image: image53.png]VAR,




, чтобы удалить все закрытые зоны. 

1.2.6 Сетевая панель  
Данная панель отражает информацию о сетевой конфигурации и IP адрес клиента.


[image: image54.png]InelfR) FRO/100

1921680114

26525250

19216801





1.2.7 Панель управления PTZ
В системе Naviecom, возможны 3 варианта управления устройствами PTZ;  

a. Панель управления; 

b. Управление с экрана; 

c. Управление с клавиатуры; 
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1. Реле вкл/выкл
Управление внутренним реле камер (реле 1) или декодеров (реле 1); позволяет включать подсветку и контролировать ворота доступа.
2. Стеклоочиститель вкл/выкл
Ксли в PTZ камерах используется реле управления стеклоочистителем, его можно ставить в положения «вкл» и «выкл»
3. Приближение+ / Удаление-
Управление функцией «приближение», имеющейся в PTZ камерах.
4. Фокус+ / Фокус-
Управление установкой автофокуса в PTZ камерах
5. Диафр+ / Диафр-
Управление дифрагмой камеры; позволяет делать изображение светлее или темнее.

[image: image56.png]



6. Скоростная купольная камера
Нажмите кнопку 
[image: image57.png]wSkeedDome



 , чтобы управлять скоростной купольной камерой, включая предустановками, предустановленными вызовами и предустановленным туром 

:
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(1) Предустановки
В этом меню, вы можете устанавливать предустановленные позиции:
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Настройки PTZ скорости

Нажмите и тащите ползунок, чтобы регулировать скорость PTZ.

Добав./Удал предустановки 

Здесь вы можете установить имя, предустановленное по очереди номеров, потом нажать кнопки [image: image60.png]


/[image: image61.png]


, чтобы добав/удалять предустановки, вы можете обновить предустановки путём нажатия кнопки. Для разных камер они имеют разные команды открывания и установки. Поэтому вы выбираете режим вызова из данного списка для разных камер.  
Начальная позиция  

Вы можете установить начальную позицию для PTZ. Если после установленного времени не описаны действия для PTZ, система NavieCom будет возвращать PTZ в начальную позицию.   
Предустановленный тур  

В этом пункте вы можете установливать расписание тура. Сначала вы можете выбирать группу, и потом установливать след для расписания; Вы можете нажать кнопки [image: image62.png]


/[image: image63.png]


, чтобы добавлять/удалять. После выбора можете сохранить название камеры.   

(2) Предустановленный вызов 
При выборе этой функции, система NavieCom будет показывать предустановленное имя в меню предустановки.   

(3) Предустановленный тур
При выборе этой функции, система NavieCom будет показывать все группы туров в меню предустановки. Для запуска нажмите 1.  

7. Управление PTZ по видеоменю 
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На изображении 3, зона каждого прямоугольника – активная. Стрелка показывает  направление действия. Нажмите и «протяните» курсор мыши в соответствующую зону, чтобы управлять PTZ.
1.2.8 Настройка цвета и звука

[image: image65.png]



① Зажмите и тащите первую кнопку, чтобы регулировать яркость выбранного изображения. Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите 
[image: image66.png]


.
②Зажмите и тащите вторую кнопку, чтобы регулировать контрастность выбранного изображения. Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите 
[image: image67.png]


.
③Зажмите и тащите третью кнопку, чтобы регулировать тон выбранного изображения. Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите 
[image: image68.png]


.
④Зажмите и тащите четвертую кнопку, чтобы регулировать насыщенность выбранного изображения. Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите 
[image: image69.png]


.
⑤Зажмите и тащите пятую кнопку, чтобы регулировать звук выбранного изображения. Для возврата к настройкам по умолчанию нажмите 
[image: image70.png]


.
1.2.9 Матрица и показ
Данное меню включает группу матрицы и группу показа. Каждая группа состоит из 16 цифровых кнопок, каждая кнопка показывает тип для матрицы или показа; данное меню будет подробнее расмотрено в настройке системы  
1.2.10 DI/DO управление
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1. DI управление
Нажмите кнопку номера, чтобы проверить состояние, даже если они не установлены в настройки датчика . Каналы для DI и DO разрешены по установке DI/DO устройств, установленные в настройки системы . Состояние DI может быть 2 видов состояния:


[image: image72.png]


 Вход канала 3 датчик не подключен.

[image: image73.png]


 Вход канала 2 датчик подключён.


[image: image74.png]


 На входе канала 1 тревога.   

При отсутствии тревоги, пользователь может нажать кнопку номера для проверки датчика. При повторном нажатии кнопки система начинает проверять датчик по настройке датчика. При наличии тревоги на данном датчике соответствующая кнопка будет подсвечена зеленым цветом. 
Примечание: В случае подключения NV 7632 и отсутствии у соединения стандартной конфигурации (соединение для NV 7608 и NV 7616 или NV 7608: все DI меньше 32), многие порты недоступны по установке для адреса декодера. Например: пользователь выбирает NV 7632 и соединение NV 7608 (адрес декодера  - 1) и NV 7616 (адрес декодера  - 2), тогда DI порт с 9 до 16 – недоступные.   

2. DO управление
Нажмите номер, чтобы открыть/закрыть тревожное устройство вручную. Имеется 2 типа состояния для DO:


[image: image75.png]


 Выход канала 2 – закрыт.


[image: image76.png]


 Выход канала 1 – открыт.

При отсутствии тревоги, пользователь может нажать кнопку номера, чтобы принудительно включить тревогу, при этом кнопка станет зеленой, нажмите еще раз, чтобы закрыть выход.  

Глава2 Локальные настройки
Конфигурация Системы Naviecom и состоит из 7 пунктов:
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 настройки системы           
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 настройки камеры
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 настройки датчика           
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 PTZ & настройки соединения

[image: image81.png]


 Email настройки             
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 настройки матрицы и показа 

[image: image83.png]


 настройки пользователя
2.1 Настройки системы 
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2.1.1 Настройки системы
【Количество камер】Показывает общее число камер для локальной платы, не включая ip камеры. Для IP камеры, информация приведена в настройки IP камер.
【Вход датчика (DI)】Показывать подключенные датчики(DI).

【Выход датчика (DO)】Показывать тревожные выходы(DO).

【Аудио прослушивание】Выбрать аудио-прослушивание или нет. 
【Использовать E-Map】Использовать Электронную карты .
【Интервал программирования камер】Установить аудио-сплит, чтобы поменять интервал времени 

【DI/DOПорт】выбор порта для соединения сдатчиком; если Вы не используете тревожный вход, Вам следует отключить данную функцию для сохранения ресурса системы.

【Системные клавиши】при активизации данной функции определенные клавиши теряют свое назначение (в т.ч. клавиша Ctrl+Alt+del)
【Хранение журналов () дней】Установить время сохранения системных событий(макс.100 дней)
【Если диск полный】выбор режима записи при недостаточном объеме свободной памяти на диске. В этом случае, если Вы выберите режим «Записать данные поверх», система будет автоматически удалять самые ранние данные; если Вы выберите режим «Останавливать запись», система будет останавливать запись и выдавать предупреждение (Примечание: в каждом диске должно оставаться свободным 1000МБ ).

【Основной записывающий диск】Выбор логического диска, на котором система будет сохранять данные; остальные логические диска не будут использоваться для записи или же не будут проверяться системой
【Интервал всплывающий тревожной камеры】Установить интервал тервожных камер, если вы выбираете ”—“, вы не можете выбирать функции из всплывающие тревоги 
【DI/DO настройка】Выбор типа тревожного датчика. При изменения типа для тервожных устройств, вам надо перезагрузить систему, чтобы обновить информации в DI/DO управление 
Примечание: обычно система поддерижвает нижеуказанные NV серииные DI/DO устройства: NV7608, NV7609, NV7616, NV7616B, NV7632 и NV7632B. NV7632, включая 2 NV7616 (или соединение NV 7608 и NV 7616), и NV7632B включает 2  NV7616B. Когда вы выбираете 2 выбора, вам надо установить их адресы декодера как первый и второй. Они должны быть подключены к  компьютеру через RS 485 конвертер после параллельного соединения друг с другом.
【Формат даты】Выбрать вариант, чтобы показывать даты. Она определяет режим показа для системы Naviecom, включая информацию в интерфейсе главного меню. 

【Тревожный сигнал】Выбор активации функции из указанного списка, если вы выбираете “возможный”, то при наличии тревоги, будет звучать тревожный сигнал.   
【Формат времени】Выбор формата времени из указанного списка, после изменения формата, дата будет отображаться в соответствующем виде в титрах, в информационной панели и в списке файлов. 

【Тип камеры по умолчанию】Выбор стандарта видео PAL или NTSC.
2.1.2 Сетевые настройки 
【Удаленное подключение】Выбор режима использования сети – да или нет
【Порт удаленного подключения】Выбор порта TCP, используемого для удаленного мониторинга и удаленного поиска.

【Приоритет удаленного буфера】необходимо осуществить выбор по трем пунктам: «сглаживание» означает, что система имеет большой буфер; «реальное время» - что имеет достаточную полосу пропускания; а также, показывать или не показывать данные в процессе их пересылки по сети
【PDA подключение】Выбор возможности подключения PDA с системой NavieCom (недоступно).  
Примечание:

Чтобы использовать PDA соединение нормально, плата должна поддерживает двойное сжатие и пользователю надо установить двойную установку в локальной настройке (не может установить удаленное изобраожение как запись).

【Порт PDA соединения 】Выбор удаленного порт соединения для PDA оборудования. 
【Авто тревожное сообщение к IP клиенту】Назначение сетевого клиента как адресата получения тревожного сообщения при тревоге. Изображение тревожного канала будет автоматически отражаться в ПО клиента, но пользователь должен подтвердить, что клиент работает с этим IP адресом. 
*Примечание:

функция автоматического подключения сигнала тревоги к системе IP предназначена для автоматического ввода сигнала тревоги. Если сенсор подключен к IP адресу, система сама осуществит проверку подключения сетевого клиента. Если соединение не удалось осуществить, система будет пытаться произвести соединение через Порт 5300. Если и в этом случае соединение не будет произведено, система будет повторять попытки до тех пор, пока соединение не осуществится. В этой связи просим Вас удостовериться в том, что клиент находится на связи, Порт 5300 функционирует и сеть находится в исправном состоянии. В противном случае работа системы не сможет быть эффективной.
【Порт передачи тревоги】Порт TCP, используемый для передачи сигнального сообщения.
【Порт Web】IE клиент  порт соединения. По умолчанию 80 для http доступа; но для XP порт 80 – недоступен. В данном случае пользователь должен изменить порт на 1280. Затем необходимо перезагрузить программу, после чего сервер будет доступен через клиентское ПО по подобному адресу: http://IP: 1280 (IP адрес может быть как статический, так и динамический). 
【Использование DNS】Выбор режима использования DNS – да или нет - для поддержки динамического IP.

【Имя локального хоста】Ввод имени для DNS сервера.  
【DNS сервер IP】DNS сервер IP шлюза.
【Порт подключения DNS】Порт шлюза для DNS сервера.
Рабочий режим DNS сервера:
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1. Если системе присвоен динамический IP адрес, то её необходимо настроить следующим образом:
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2. DNS сервер зафиксирует домен вашего сервера и текущий IP адрес
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3. Клиент будет получать информацию через DNS сервер по домену сервера NavieCom.

4. Клиент будет посещать NavieCom через IP или получать из сервера DNS.  

【Интервал соединенного времени】Установить интервал времени автоматического соединения DNS.
【Достпупный максимальный номер соединения】Максимальное количество видеоканалов, доступных для просмотра клиентом при соединении  сервером NavieCom. Максимальное количество 256 каналов. Например: 1 NavieCom сервер занимает 2МБ ширина полосы, если все видеоканалы сжимают на базе CIF разрешения (максимальные даты скорости передачи 500Kb). Чтобы получить лучший видеоэффект, мы можем установить 4камеры максимальным количеством для соединения.
2.1.3 Настройки перезагрузки  
【Выход в Windows】пользователь может в любой момент выйти из программы в Главное меню Windows. 
【Выход и выключение】пользователь также может выйти из программы и выключить компьютер
【Авто выключение】можно также установить таймер автовыключения.

【Авто перезагрузка (ПН - ВС)】пользователь может установить дни автоперезагрузки.

【Перезагрузить】можно также установить таймер автоперезагрузки.
2.2 Настройки камер

[image: image88.png]Kamepa [Ferepedi 7] Haseanve [Cameradt

Ton enruana AL B Kanepa[Brn o Kaapoe © cets H
s peir [VBR 5] Kanpu/cex [&5 El paspewene o core [rexaenc 1]
Kavecreo samen [Beeoros L] Pyania = Kauecreo e cars [O7mewos I
Paspeuenne [$527265 fera wevio [ Macka soawera suaKa

apuvs, g frete Konrpact wero [255 Konupogats HacTpofikn

sepann pyna [Foarne 01 5] Paswep aitna, M5 [0

Haraiiieg MmmmmEmmmmmm T

Bydep sanvcn [5 Sec. = Nocne tpesorn [5 Sec 3anucsisats [Buaeo

Henpepuenan 3anncy e Mo aetexTopy Het
sanncy o arunky no eTexTopy i aaray sanmen

8 P . I 7 O M e





2.2.1 Настройки камер  
【Выбор камер】Чтобы установить параметры камеры, выберите номер камеры из ниже приведенного списка. Вы только можете установить камеры локальной платы, не включая IP камеры. Для IP камер, вы можете настроить их как в настройки IP камеры.
【Описание камеры】 Ввести описание камеры (титры в поле камеры) для осуществления ее быстрого поиска
【Тип камеры】Выбрать тип камеры из нижепреведенного списка (можно выбрать любой тип с системой PAL и NTSC).  

【Активизация камеры】Активизирует или отключает выбранную камеру (в случае, если активизируемая камера не подсоединена к системе, система выдаст предупреждение).. 

【Удаленная частота кадров (fps)】Установить скорость записи для удаленного клиента. 
【Скорость передачи】Установить режим записи. Переменная скорость передачи(VBR) и доступная скорость передачи(CBR). 
VBR означает запись изображения с каждой камеры с динамической скоростью записи и передачи в зависимости от сложности, активности и цветности.  

CBR означает запись изображения с каждой камеры с постоянной скоростью записи и передачи вне зависимости от остальных. 

【Разрешение (к/с)】устанавливает разрешение CIF для записи. Существует возможность установить разрешение «704*576 (12 кадр/сек)», при этом в каждом канале может быть установлено разрешение «704*576», но не в реальном времени, а система автоматически установит скорость записи около 12-15 кадр/сек.
【Размеры удаленного изображения】Выбрать разрешение изображения для передачи по сети удалённому клиенту. Когда вы выбираете 【размеры изображения】 4CIF(704*576), данная конфигурация недоступна. Программа будет выбирать CIF автоматически, потому что система не поддерживает двойной поток при записи с 4CIF разрешением.  

【Качество записи】Выбрать качество записи изображения (варианты: наихудшее, плохое, среднее, хорошее и наилучшее)
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при нажатии данной кнопки вы можете установить качество видеоизображения, к примеру, выбрать IPB частоту кадров и скорость передачи битов.
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(Примечание: если Вы не знакомы с указанными функциями, то лучше воздержаться от их настройки.) 
Рекомендуемые настройки:

Для CIF:

	Качество 
	I кадр
	P кадр
	B кадр
	Max bps

	   Наилучшее хорошее
	12
	12
	17
	900000

	Хорошее
	15
	15
	20
	750000

	Среднее
	18
	18
	23
	600000

	Плохое
	21
	21
	26
	450000

	Наихудшее нижнее
	24
	24
	29
	300000


Для DCIF:

Maxbps = (Maxbps/3)*5   примечание: Maxbps – одинаково для CIFи IPB.  
Для D1:

Maxbps = (Maxbps/3)*8  примечание: Maxbps –  одинаково для CIF и IPB
【Настройки тервоги к/с】Выбрать возможный или невозможный, если вы выбираете ”возможный”, при тревоге, камера будет записывать в реальном времени (25 к/с) , даже если в 【Частота кадров (к/с)】установлены другие параметры (например: 5к/с). 
【Удаленное качество】Выбрать качество записи изображения (варианты: наихудшее, плохое, среднее, хорошее и наилучшее)..
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Путем нажатия данной кнопки Вы можете установить качество видеоизображения, к примеру, выбрать IPB частоту кадров и скорость передачи битов
【Размер изображения】 Установить разрешение для локальной платы. Здесь также установлено “704*576(12к/с)”, каждый канал может быть установлен “704*576” не в реальном времени, система будет выбирать частоту кадра автоматически около 12-15 к/с. Чтобы получить самый хороший эффект, вам надо установить разрешение для локальной платы по конфигурации процессора вашего компьютера. Здесь имеются связанные конфигурации:

Конфигурация компьютера：

CPU: Intel Pentium 4 2.4GHz 
Материнская карта: ECS 848P-A
Видеокарта: ATI 9550 128MB,

Память: 512М
HDD: 120G (IDE)
Рекомендованное разрешение для разных каналов:
	Каналы DVR платы
	Рекомендованное разрешение
	Примечание

	64
	CIF
	Непрерывные записи не рекомендуются 

	48
	CIF
	

	40
	DCIF
	

	
	CIF
	

	32
	DCIF
	

	
	CIF
	

	24
	DCIF
	

	
	CIF
	

	16 или меньше
	4CIF
	

	
	DCIF
	

	
	CIF
	


【Данные экранного меню】Выбор возможности отображения титров. Когда вы выбираете “Нет”, титры не будут показаны на экране для соответствующего канала.  
【Маск битового файла】Функция водяного знака, лого-снимок должен быть отредактирован с разрешением 128*128 пикселей и сохранён в формате bmp. 
【Дни записи】 Данная функция позволяет пользователю определить временной интервал, в течение которого будет использоваться каждая камера. Максимальный срок использования – 120 дней. Пользователь может выбрать конкретное число дней или установить режим «авто». При выборе режима «авто» система будет автоматически удалять самые ранние видеоданные при нехватке памяти на диске.
*Примечание: если на жёстком диске недостаточно памяти, система будет удалять самые ранние видеозаписи в зависимости от объема хранимой информации каждой камеры. Например: подключены 4 камеры, первая камера хранит информацию 2-х дней, вторая – 5-ти дней, третья –10-ти дней, а в четвёртой установлен режим «авто»; если памяти на диске достаточно, то данные 4-ой камеры будут сохраняться на жёстком диске; если же недостаточно, то система будет удалять самые ранние данные автоматически; если объем хранимой информации 4-ой камеры составляет более 10 дней, система будет удалять данные 4-ой камеры; если объем менее 10 дней, то система будет удалять данные 3-ей камеры. То есть, система будет удалять данные наиболее ранних записанных дней.
【контраст титров】Установить яркость и позиции титров, “авто” означает расположение титров внизу с автоматической контрастностью.  

【Копирование настройки】Установить в камерах одинаковые настройки путем их копирования. 
Примечание:

1. Если число используемых камер менее 64, то многие из них зачастую оказываются не в состоянии выдать изображение. В этом случае система выдает тревожный сигнал о том, что некоторые видеоданные отсутствуют. Вам следует отключить камеры, где отутствует изображение, и тревожный сигнал исчезнет. Если Вы захотите использовать выключенные камеры позже, просто заново активизируйте их..

2. Объём своп-файла должен быть в пределах 2-50 MB..

3. Настройка контрастности и позиции на экране: иногда возникает проблема восприятия изображения на экране по причине того, что его цвет совпадает с цветом основного фона. В этом случае следует отрегулировать цвет и расположение изображения.

4. Размер изображения – это формат, принимаемый для записи. А размер удаленного изображения – это формат, принимаемый при передаче изображения сетевому клиенту

5. Удаленная частота кадров, удаленный размер избражения и удаленное качество – это параметры сетевого клиента. Если серверное разрешение изображения установлено как “704*576 (12 кадр/сек)”, все три указанных элемента становятся неактивными, и параметры клиента будут совпадать с сервером. Если разрешение сервера будет иным, но при этом удаленный размер изображения будет установлен «с записью», - удаленная частота кадров и удаленное качество останутся неактивными и параметры клиента, опять же, буду совпадать с сервером.
6. Таблица переменной цифровой скорости:

	Качество изображения
	Параметры записи
	Объем занимаемой памяти (/com/hour)

	Наихудшее


	Низкая скорость
	Около 45 МБ

	
	Высокая скорость
	Около 95 МБ

	Среднее 


	Низкая скорость
	Около 70 МБ

	
	Высокая скорость
	Около 180 МБ

	Наилучшее 


	Низкая скорость
	Около 160 МБ


	
	Высокая скорость
	Около 320 МБ


Примечание:  непеременная цифровая скорость не может улучшать качество изображения, но полезна для подсчета памяти диска. На практике в основном используется переменная цифровая скорость.
2.2.2 Настройки группы 
Примечание: Если вы установливаете камеру в несколько групп, доступной будет только последняя установка. 

【Настройки групп】Установить номер групп. . 
【Обмен файлов】 Установить размеры записанных видеофайлов в HDD. Для малого резерва, нельзя установливать слишком большие размеры. Максимально можно установить 512М.
【Выбор камеры】 Выбор камеры, имеющей одинаковый режим с группой. Камеры включают локальные платы и IP модули.  
【ПредЗапись до тревожного события】Выбор интервала времени записи до возникновения тревожного события. Когда система находится в режиме детектора движения или к ней подключены датчики движения, она может сделать запись перед началом тревоги.

【Запись после тревожного события】Выбор интервала времени записи после окончания тревожного собятия. Когда система находится в режиме детектора движения или к ней подключены датчики движения, она может сделать запись после окончания тревоги.

【Аудиозапись】Выбрать выкл/вкл для аудиозаписи. Эта установка не доступна для IP камеры, для типа источника IP камеры, вы можете установить ее в настройки IP камеры 
Установка расписания( установка доступна для локальных камер и IP модулей )
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Примечание: один блок  [image: image93.png]


 означает полчаса. Первым шагом щелкните мышью квадрат режима записи
[image: image94.png]


, затем щелкните диаграмму расписания и, удерживая мышь, перемещайте ее для выделения нужной области.
1. Непрерывная Запись (Зеленый): система NavieCom осуществляет непрерывную видеозапись (например, ПОН, СРД, СУБ).
2. По детектору движения (Голубой): система NavieCom начинает видеозапись после обнаружения движения в кадре (например, ПОН.). Нажмите значок "Запись по детектору", затем выберите Ваше время из расписания. К примеру, возникнет следующая картина: Понедельник – запись по детектору, Воскресенье - нормальная запись, ВТР, СРД и ЧТВ с 3:30 до 11:00 - запись по детектору, с14:00 до 22:30 - по детектору или датчику, остальное время - непрерывная запись.

3. Запись по сработке датчика (Красный): система  начинает  видеозапись  только  когда срабатывает датчик движения (с 3:30 до 11:00 во ВТР, СРД и ЧТВ) 

Примечание: Установка времени должна соответствовать установкам  в настройках записи по датчикам, иначе она не будет работать должным образом..

4. Запись по движению или по датчику (Желтый): комбинирование функций 2 и 3.
5. Отсутствие записи (Серый): система NavieCom не осуществляет видеозапись.
2.3 Настройки датчиков  
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2.3.1 Настройки датчиков  
【Выбор датчика】Выбрать камеру из нижепреведенного списка для установки параметров датчика. 
【Датчик】Установить режим использования датчика – да или нет
【Позиции датчика】Ввод описания датчика для быстрого поиска.

【Предустановка камеры PTZ 】Выбрать номер предустановки Speed Dome. Speed Dome автоматически переместится на этот инициализированный номер во время тревоги. (Предварительно убедитесь в том, что Speed Dome установлен)
【Установка тревожного сигнала】Выбор звук.wav тревожного сигнала, издаваемого датчиком в случае тревоги.  
【Соединять PTZ】Выбор Speed Dome, который сработает с датчиком при тревоге.
2.3.2 Настройка групп датчиков
Датчики могут группироваться, как и камеры
【Выбор группы】Выбирать номер группы   
【Тип датчика】Выбирать тип тревоги NC или NO   
【Запись в журнале событий】Вести запись в журнале тревожных событий или нет.  

【Действие после тревоги】Выбрать метод соединения системы NavieCom после сигнала тревоги. “Остановить немедленно” означает, что система останавливает запись сразу после отключения сигнала тревоги. “Продолжить” означает, что система не остановит запись после отключения сигнала тревоги. “Задержка” означает, что система задержит запись на заданный интервал времени после отключения сигнала тревоги.

【Выбор датчика】Добавить сенсор в заданную группу.. 
【Номер камеры】Выбрать камеры, которые будут соответствовать данной группе датчиков. Они запустят запись и осуществлят автосоединение с удаленным сетевым клиентом в момент тревоги.  Эти камеры только включают камеры локальной платы, но без IP камеры. Для IP камеры, вы можете установить ее удаленно в настройки IP камеры 
【Тревожный выход】добавление в группу сигнальных устройств на выходе (сигнальный порт), например, сирена, освещение. Все сигнальные устройства будутпроизводить оповещение в момент тревоги.
Установка расписания (пример)
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1. Проверка тревоги (Красный): система NavieCom работает с датчиком в указанном промежутке времени (с 00:30 до 12:00 с ВСК по ПТН)
2. Нет проверки (Серый): система NavieCom не работает с датчиком в указанном промежутке времени..
Примечание: если Вы установили группы с конфликтующими камерами, то эффективной окажется только последняя установка.

2.4 Настройки PTZ и соединения 
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2.4.1 Настройки PTZ протоколов
【Выбор камеры】Выбрать камеру из нижепреведенного списка для установки параметров камеры. Эти камеры включают камеры из локальной платы, не включая IP камеры. Для IP камеры, вы можете установить удаленно в настройки IP камеры.
【PTZ порт】 Выбрать PTZ порт соединения, если вы не используете PTZ порт, выберите “------”.
【PTZ протокол】Выбрать PTZ протокол для PTZ камеры. 
【PTZ адрес】Установить соответствующий адрес декодера камеры. 
【PTZ скорость (бод)】Выбрать скорость PTZ (бод) для PTZ камеры

【Позиция PTZ】 Выбрать режим установки для PTZ по режиму установки.
Примечание:

1. Позиции PTZ могут влиять на управление PTZ.  Например: если вы установливаете их как аверс и нажать влево, то устройство будет поворачивать влево, если вы установливаете его как аверс и нажать вправо, то устройство будет поворачивать вправо. 

2. Если стоит символ (H) после PTZ протокола, устройство будет иметь высокую скорость для предустановленной функции. Если нет символа Н, устройство имеет нормальные функции.  

3. PTZ адрес будет установлен как выбор сообщения. Многие адреса начинаются с 0. Это значит, когда номер – 1, его реальный адрес – 0, поэтому нам надо установлять адрес по его соединению.   
2.4.2 Настройка тревоги по детектору движения и тревога удаленного клиента 
【DO Порт】【Имя DO порта】 Выбирать DO порт и установлять его имя, чтобы идентифицировать разные DO порты. При приближении курсора мыши к кнопке DO в сервере NavieCom или клиентcком месте, будет показана всплывающая подсказка.

【Отображение камеры при тревоге】 Выбор камеры из списка, которая при тревоге будет разворачиваться навесь экран.

【Отправлять тревожное сообщение клиенту】 Выбрать отправлять ли тревожное сообщение сетевому клиенту .
【Тревожный сигнал по движению】 Нажать кнопку 
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, чтобы выбрать  звуковой файл “*.wav” для оповещения наличия движения. При наличии тревоги по движению звуковой файл будет активным. Для проверки работы системы вы можете нажать кнопку
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.

【Тревожный сигнал по потери сигнала】Нажать кнопку 
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, чтобы выбрать  звуковой файл “*.wav” для оповещения о потере сигнала. При потере видеосигнала звуковой файл будет активным. Для проверки работы системы вы можете нажать кнопку
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. 
【Запуск DO выхода】Выбор DO портов для запуска сработки по тревоге.   
Настройки расписания (только для камер локальной платы, не включая IP камеры.)
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1. Тревога по детекции движения и при потере сигналов (Красный): система Naviecom работает с функцией детекции движения и потерей сигналов и высылает тревожное сообщение только в указанное время.

2.Тревога по детекции движения (синий): система Naviecom работает с функцией детекции движения в указанное время
3.Потеря сигналов (желтый): система Naviecom работает с функцией потери сигналов только в указанное время.

4. Не применять (серый): система Naviecom не работает с функцией любой тревоги в указанное время.
Примечание: 

Проверка тревожных настроек (включая тревогу по детекции движения, потери сигнала, тревога по движению и потере сигнала ) не влияет на запись по детекции движения. Она влияет только на то, что касается тревожных настроек, т.е. на подачу сигналов тревоги по обнаружению движения и передачу тревожного сообщения по сети
2.5 Настройки E-mail  

Нажать кнопку 
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 для входа в настройки E-Mail
Примечание: перед установкой настроек E-mail, обратите внимание на следующее:

Сущетвует 2 типа событий, которые запускают E-mail отправки: тревоги камер (тревога по детекции движения и тревога потери видеосигнала ) и тревога подключенного датчика.

Настройки для тревоги камеры вы можете установить Mнастройки зон детектора движения и проверить тревоги в Оповещение удалённого клиента при сработке детектора движения. Для тревоги подключенного датчика, вы должны проверить датчик и выбрать камеры, что запустить в  настройках датчика.

При отсылке захваченного изображения по E-mail, система будет также передавать информацию со связанных камер и связанных датчиков.  
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2.5.1 Настройки параметров SMTP
【SMTP сервер】Установите адрес сервера SMTP, например: mail.jstdvr.com,

【SMTP порт】Установите SMTP порт для ответов на запросы
【Тип достоверный 】Введите почтовой ящик, оператор может выбрать   SMTP достоверный тип, или выбрать «simple login» 
【Логин пользователя】Определите Логин для почтового ящика 
【Пароль】Установите пароль для почтового ящика..
После окончания такой настройки, можно нажать кнопку  
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, чтобы тестировать функции. 

2.5.2 Настройки E-Mail 
【Выслать кому】Установить адрес получателя.

【Скопировать в】 Установить другой адрес, чтобы получать копию E-mail.

【Адрес отправителя】Ввеести адрес отправителя.
【Тема Email】Ввести тему письма.  
【Email с приложением кадра】 При наличии тревоги, система будет захватывать изображение, оператор выбирает отправлять ли изображение в виде вложения.
【Отправлять кадр из камеры (Screenshot из тревожной камеры )】Оператор может выбрать камеры, которые запускаются при тревоге, чтобы выслать письмо. Вы можете выбирать камеры только из локальной платы, не включая IP камеры. 
【Отправлять сообщение при сработке датчика(Screenshot из соединенной камеры)】 Оператор может выбирать датчик, при тревоге с которого будет выслано письмо.  

*Примечание: Если выслать захваченные изображения приложениями, вы должны проверять тревогу из камер или датчиков, и установить “отправка тревоги в сеть” возможным. 

2.6 Настройка цифровой матрицы
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2.6.1 Настройка матрицы
【Настройки группы】 Системный оператор может настроить группы по выходам видеорегистрации, причем группы будут иметь разные режимы вывода на экран. Максимально можно настроить 16 групп.
【Порт видеовыхода】Количество каналов выхода зависит от платы матрицы.
【Стандарт видеовыхода】Стандарт видеовыхода - PAL или NTSC.

【Режим видео просмотра】Выбрать режим показа видеовыхода,  режим вывода видеозаписи на экран:  1  разбивка 
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, 2 разбивки 
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, 4 разбивки 
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, 9 разбивок  
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, 13 разбивок 
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 16 разбивок
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..
【Окно видеозаписи】【Показ видеокамеры в экране】После выбора разбивки для выхода видеозаписи появится соответствующее окно для вывода записи на экран – необходимо выбрать число камер, видеозапись которых будет отображена в данном окне. Вы можете выбирать камеры для локальной платы и IP камеры. Для камеры плат, система использует декодирование, чтобы воспроизводить их в TV Wall, но декодирование не влияет на количество каналов. Для IP камеры, система использует аппаратное декодирование. Для разных рабочих режимов(в списке IP камер), можете установлять каналы разными.       
*Примечание: один раз в каждом меню можно показывать только одну камеру.  

【Автоматическое подключение через  сек】Определяет интервал времени, в течение которого будет демонстрироваться на экране изображение от одной камеры при их циклическом просмотре
2.6.2 Настройки показа  
【Показ группы】 Оператор системы может установить группу камер, чтобы показывать быстрый предварительный просмотр, включая режим показа и камеры . Максимально можно установить 16 групп. 

【Режим просмотра】Установить режим разбивки, режим показа похож на режим разбивки в главном экране. Здесь имеет 1, 4,9,13,16,20,25,28,33,36,40,49 и 64 разбивки.

【Видеоэкран 】【Показ камеры в главном экране】 После выбора разбивки для выхода видеозаписи появится соответствующее окно для вывода записи на экран – выберите режим «показывать в окне одну камеру». Возможен просмотр одновремнно 64 камер(самое большое для ограничения системы). Если количество каналов меньше 64(локальные камеры и IP камеры), то остальные каналы останутся без изображения в экране.  
*Примечание: одна камера будет показана в одном окне только один раз, но при этом любая камера может быть показана в любом окне по вашему выбору. Например: если изначально изображение с первой камеры поступало в первое окно, а изображение со второй камеры – во второе окно, то при переключении первой камеры на второе окно вторая камера автоматически переключится на первое окно.  

2.7 Настройки пользователей 
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2.7.1 Информации о пользователях  
【Активизировать пароли】: функция предназначена для защиты системы от несанкционированного доступа; активизирует кнопку блокировки. Только зарегистрированный пользователь может войти в систему и управлять ей.
【Время авто.облокирования】Выбирать время, когда будет система будет блокироваться самостоятельно при отсутствии каких-либо действий по прошествии определённого времени. 
【Сетевой пароль】Проверка режима управления пользователя для активации доступа клиента.  Когда вы определяете эту функцию возможной, клиент обязательно получает идентификацию для соединения с сервером.
【Имя пользователя】 при появлении нового пользователя в данный пункт вносится его Логин.
【Уровень доступа】 Выбрать тип пользователя. Только администратор может вводить в меню управления пользователя и имеет права для управления пользователя.  
【Пароль】 ввод пароля для зарегистрированного или нового пользователя.
【Подтверждение пароля】 Подтвердить пароль еще раз. 
【Примечание】ввести описание пользователя.
【Новый пользователь】Нажать нкопку 
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 , чтобы добавить нового пользователя в список 【имена пользователей】. Ввести имя пользователя, примечание имени, пароль, и подтверждение пароля. Выбрать право управления (Администратор или оператор), и потом нажать, чтобы сохранить добавленного пользователя.  

【Добав. пользователя】Максимально можно добавлять 15 пользователей кроме админа. Нажать кнопку
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, чтобы добавить нового пользователя в список пользователей.  

【Обнов. пользователя】 Выбрать пользователя из списка пользователей, потом нажать кнопку 
[image: image116.png]edine



, чтобы обновить его.   

【Удалить пользователя】Выбрать пользователя из списка пользователей, и потом нажать кнопку  
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 , чтобы удалить его.  
2.7.2 Настройки прав пользователя  
【Выбор элементов】Выбрать элемент из данного списка, и потом выбрать камеры для этого пользователя. Элементы включают【Права просмотра камеры 】, 【Права воспроизведения камеры】,【Права аудио камеры】, 【Права управления PTZ】.

【Права просмотра камеры】Выбрать камеры, и просмотреть камеры по установлению пользователя. Вы можете выбирать камеры для локальной платы и IP камеры.  По умолчанию, каждому  пользователю разрешен просмотр всех живых изображених. Если вы хотите отказать, можете нажать кнопку номера, и цвет камеры изменится с синего до серого(по умолчанию, пользователь“admin” – супер-пользователь. Вы не можете обновлять его права доступа и он обладает всеми правами).  
【Права воспроизведения камеры】 Выберите камеры, архив с которых будет доступен для просмотра данным пользователем. Вы можете выбирать камеры для локальной платы и IP камеры. По умолчанию, каждый пользователь может воспроизводить данные со всех камер. Если вы хотите отказать, можете нажать кнопку номера, и цвет камеры изменится с синего на серый. 
【Права аудио камеры】Выберите камеры, аудио которых пользователь сможет прослушать. По умолчанию, каждый пользователь может проверять аудио для всех камер. Если вы хотите отказать, можете нажать кнопку номера, и цвет камеры будет поменять с синего до серого.   
【Права PTZ управления】 Выберите камеры, которыми сможет управлять пользователь. Вы можете выбирать камеры для локальной платы и IP камеры.  
【Права операции】Выберите операционные задачи, доступные для пользователя. Обычно доступ к функциионные задачи имеют только пользователи, обладающие статусом администратора. Оператору разрешено лишь регулировать цвет камеры, выход из програмыы, исследование файлов, т.д. 
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【Настройки права】
Выбрать настройки права, чтобы разрешить или запретить пользователю данную привилегию.  
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Глава3  Настройки IP камеры  
Примечание: Настройки IP камеры, тревога с неё и связанные установки активны только удалённо. Локальные настройки для Naviecom не доступны, кроме записанного расписания в настройки камеры   
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3.1 Функциональные кнопки
На каждой странице имеется 5 одинаковых кнопок: Обновить, Сохранить, Установка времени, Перезагрузка (Рестарт) и Выход.

[image: image121.png]


 Система может совершенствоваться до уровня удаленного сервера. Нажмите данную кнопку для выбора правильного файла.
[image: image122.png]


 Некоторые установки начинают функционировать только после перегрузки
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 Установите дату и время для DVS или EMDVR. Новые дата и время будут совпадать с компьютером удалённого клиента.

[image: image124.png]


 После окончания настройки нажмите кнопку для сохранения установок.
[image: image125.png]


 Выхода из подменю.
3.2 Настройки сервера
Нажать кнопку[image: image126.png]Gt



, чтобы установить параметры сервера удаленно
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В окне сервера многие позиции неактивны – имеют серую цветовую основу. Эти параметры считываются с сервера и не могут быть изменены клиентом. Позиции, доступные для клиента, имеют белую цветовую основу.

【Имя сервера】введите имя сервера, удобное для идентификации. При использовании DNS для получения IP система будет обращаться к этому имени.
【IP конфигурации и связанное】
【IP Сервера 】
【Порт】
【Маска подсети】
【Сетевой шлюз】
【Тип сетевого кабеля】
【конфигурации соединения и связанные параметры】
【Если пользуя PPPOE】
【PPPOE логин-имя】
【PPPOE пароль】
【авторизация】Установить пароль пользователя для удаленного доступа к серверу.  После этой операции, вы можете изменить авторизацию в Автосоединение в запуске. Иначе, вы не сможете правильно соединиться с сервером.
【DNS сервер IP】если Вы используете DNS, введите адрес базового DNS IP.
【Удаленное управление】
【Удаленное управлениеIP】
【Удаленное управление порта】
3.3 Настройки каналов
Нажать кнопку [image: image128.png]Kwan



, чтобы установить параметы канала
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Этот раздел содержит параметры, предназначенные для назначения имени для каждой подключенной камеры, установления режима показа титров (да или нет), а также установить разрешение записи, тип записи, качество записи, скорость записи и др.
【Камера】— для установки параметров камеры выберите камеру из нижепреведенного  списка.
【Имя камеры】— введите имя, удобное для идентификации.
【Частота кадров】 — установите скорость записи для выбранной камеры.
【Тип потока】— выберите «видео + аудио» или «только видео».
【Разрешение】— установите разрешение для записи видео-файлов (варианты: Dcif,Cif,Qcif,2Cif,4cif (более высокое разрешение занимает больший объем диска).
【Изображение】установите уровень качества записи изображения (варианты: наихудшее, плохое, нормальное, хорошее, наилучшее).
【Тип битрейта 】Выберите тип скорости передачи данных из переменной скорости передачи битов (VBR) или постоянной скорости передачи битов (CBR)  

VBR = самая низкая, низкая,средняя, хорошая, самая хорошая.

FBR = 45 МБ/ч до 400 МБ/Ч.
【Макс. Битрейт】Выбрать максимальную скорость передачи данных из VBR.
【Показ титров неделя】При просмотре архива система Naviecom будет показывать соответствующие информации на экране.  

【Позиции】установить позиции для титров, по введению X и Y,  X – расположение по горизонтали, Y – по вертикали.

【OSD】Установить свойство показа для логотипа и титров. Возможны 4 типа режима показа: Clarity-Glitter, Clarity-Not Glitter, Not Clarity-Glitter and Not Clarity-Not Glitter.
【OSD тип】Выбрать тип титров для недели.

【Конфиденциальная маска】 Вы можете установить конфидендиальную маску внизу и нажать кнопку[image: image130.png]


 снятия конфиденциальной маски.
【Расписание записи】Вы можете установить расписание.
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Примечание: функция расписания записи доступна только для EM-DVR.

Для одного дня существует 4 временных отрезка. Каждый отрезок характеризуется временем начала, временем окончания и типом записи. Временные отрезки установлены по очереди, и ни один из них не может быть перекрыт или пропущен
【Скопировать в】После завершения настройки одного канала, если Вы хотите установить такие же свойства для других каналов, вы можете выбрать номер канала из нижепреведенного списка и нажать кнопку.
3.4 Управление PTZ
Нажать [image: image132.png]PTZ



, чтобы настроить PTZ
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Эта секция содержит параметры для определения PTZ Протокола и настройки номера предустановок для их автоматического вызова.

【Камера】— для установки параметров камеры, выберите камеру из нижепреведенного списка.
【Бодовая скорость】настройте бодовую скорость по PTZ Протоколу (выбрать из нижепреведенного списка)
【PTZ Протокол】— выберите протокол для PTZ камеры, который имеет телеметрический цикл, соединенный с портом COM. Система предлагает множество вариантов (Вам следует выбрать из нижепреведенного списка).

【PTZ адрес】— позволяет системному администратору или пользователю установить ID номер камеры в соответствии с управляемой PTZ камерой. Примечание: PTZ камера, как правило, имеет блок DIP-переключателей для установки PTZ адреса. ID номер PTZ камеры должен соответствовать номеру в данном блоке. 

【Номер предустановки и расписание】— установите номер предустановки и время для его автоматического вызова. Система может добавлять время в план и удалять время из плана.
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【Скопировать в】После завершения настройки одного канала, если Вы хотите настроить другие каналы таким же образом, Вы можете выбрать номер канала из нижепреведенного списка и нажать кнопку[image: image136.png]


.
3.5 Настройки датчиков
Нажать кнопку[image: image137.png]' cemup



, чтобы установить параметры датчика 
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NO (нормально разомкнутый) или “N/C” (нормально замкнутый).

【Политика】 — проверьте «Удержание тревоги датчика», заключающееся в следующем:
Зеленая тревога—показать тревожные информации на мониторе.  
Аудио тревога— показывать тревогу с голосом .

Загрузка в центр — загружать тревожные информации в центр. 

Выход тревоги к запускам— запускать тревоги, чтобы выслать тревоги. 

【Запуск записанной камеры】Установить камеры, чтобы записать запуски по тревогам.  Вы можете выбрать 1 или больше каналов, при наличии тревоги с датчика начнётся запись информации с данной камеры. (записанный тип каналов – тревожные записи), и монитор будет переключать, чтобы просмотреть (тревога на мониторе не доступна).

【Предустановка】Установить камеры, которые будут выводиться при тревоге.   
【Имя датчика】Введите описание датчика
【Tип 】— выберите тип тревоги (тип датчика) из вариантов “N/O” или “N/C”.
【Расписание】Установить время удержания для тревожного входа. выберите дату, затем установите временной интервал. Временные интервалы должны быть установлены строго по очереди, и ни один из них не может быть перекрыт другим или пропущен. После завершения настройки времени удержания на определённую дату можно скопировать установленные параметры в другие даты.
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【Скопировать в】После завершения настройки одного канала, если Вы хотите настроить другие каналы таким же образом, Вы можете выбрать номер канала из нижепреведенного списка и нажать кнопку[image: image140.png]| Fonves



.
3.6 Настройки тревоги  
Нажать кнопку [image: image141.png]Hacp. Teporn



, чтобы установить тревожные параметры .

[image: image142.png]Kavepa [T =] Konwposare s =] [t |

BeaonackooTs

T Coosupmwe raompave
n Toesorn [Rerexruporz]  Vposers [2 - W 5D
¥ Nepecrare  yenp
7 Yefase TeryLied Tpeson ™ Buon pesox. Tpwrepa
Owerin o 3¢ | S iz iz
Ynpasnente 3anHcs0
F1 Fs5 Fg Fi3
F2 F6 Fio Fia
F3 F7 F1u Fis
F1 Fs F12 Fig
[ Pacnucasme
Ter] =
Tepiont > [ovao=
Mepuon2 > [one=
Tepion3 > [o0:00=
MNepuond. > [00:00=
Konposars| o





【Камера】— для установки параметров камеры выберите камеру из нижепреведенного списка.
【Тип тревоги】— выберите тип тревоги: обнаружение движения, скрытая тревога и потеря изображения.
【Уровень чувствительности】— представлены 5 вариантов: 0 (низший уровень) ~ 5 (высший уровень).
【Зоны обнаружения движения】— нажмите левую клавишу мыши и, удерживая ее, перемещайте по экрану для установки зоны обнаружения движения. Вы можете выбрать весь экран или установить несколько зон на экране. Вы также можете очистить какую-либо зону с помощью кнопки «Очистить».
【Политика】— проверьте «Удержание текущей тревоги», заключающееся в следующем:
Зеленая тревога—показать тревожные информации на мониторе.  
Аудио тревога— показывать тревогу с голосом .

Загрузка в центр — загружать тревожные информации в центр. 

Выход тревоги к запускам— запускать тревоги, чтобы выслать тревоги.
【Выход тревожного триггера】— Вы можете установить один и более выходов. При наличии тревоги установленные каналы будут запрограммированы на запись (режим «начать запись при возникновении тревожного события»), а экран включится для просмотра каналов (режим «тревога – активная в мониторе»).
【Расписание 】— сначала выберите дату, затем установите временной интервал. Временные интервалы должны быть установлены строго по очереди, и ни один из них не может быть перекрыт другим или пропущен. После завершения настройки времени удержания на определённую дату можно скопировать установленные параметры в другие даты.
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【Скопировать в】После завершения настройки одного канала, если Вы хотите настроить другие каналы таким же образом, Вы можете выбрать номер канала из нижепреведенного списка и нажать кнопку[image: image144.png]


.
Глава4 Локальный поиск
4.1 Основной интерфейс
Нажмите кнопку 
[image: image145.png]


, чтобы войти в главное меню.  
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4.2 Выбор канала для воспроизведения  
Нажмите кнопку номера в правом верхнем углу главного меню. Система NavieCom будет воспроизводить записанные данные c начала текущего дня.  

Номер синtго канала значит канал с записью.  Нажать канал-номер, чтобы выбрать камеры поиска.  

Выбрать 1 окно(Первое – по умолчанию), нажать номера канала и начать воспроизводение. Вы можете видеть все виды для записей, их время, размер. Вы можете просмотреть видеоданные из архива из временного поля. 
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4.3 Воспроизведение файла и связанные операции

Нажмите кнопку 
[image: image148.png]


, чтобы установить режим разбивки, варианты разбивок: 1, 4, 9 и16 каналов. Предназначено для уменьшения количества используемого ресурса компьютера. Вы должны выбирать режим разбивки в соответствии с количеством и разрешением видеоканалов. Например:   

Конфигурация компьютера：

CPU: Intel Pentium 4 2.4GHz 
Материнская карта: ECS 848P-A
Видеокарта: ATI 9550 128MB
Память: 512MB
HDD: 120GB (IDE)
Конфигурация рекомендованных каналов для воспроизведения.  

	Канал DVR платы
	 Разрешение
	Рекомендованные каналы воспроизведения  

	64
	CIF
	4

	48
	CIF
	4

	40
	DCIF
	4

	
	CIF
	4

	32
	DCIF
	4

	
	CIF
	9

	24
	DCIF
	9

	
	CIF
	16

	16 или меньше 
	4CIF
	4

	
	DCIF
	9

	
	CIF
	16
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 Нажать кнопку, чтобы открыть окна всех камер для воспроиздения по очереди, по номерам камер.


[image: image150.png]


 Нажать кнопку, чтобы закрыть все окна воспроиздения. 


[image: image151.png]<«



/
[image: image152.png]


 Предыдущий/следующий кадр: нажать 2 кнопки, чтобы просмотреть предыдущий/следующий кадр.

[image: image153.png]



обратное проигрывание: удерживать кнопку непрерывно, чтобы проигрывать видео.  

[image: image154.png]


/
[image: image155.png]


 Воспроизведение/Пауза: Данная кнопка имеет 2 функции и может принимать 2 вида: Воспроизведение и Пауза. При воспроизведении, она будет иметь вид 
[image: image156.png]


. При паузе будет 
[image: image157.png]


. При обратном воспроизведении будет показывать 
[image: image158.png]


, чтобы воспроизводить по нажатию. 

[image: image159.png]


 Стоп: Нажать кнопку, чтобы остановить воспроизведение. 

[image: image160.png]


 Первый кадр дня, предыдущая минута, следующая минута, и послединй кадр дня. 

[image: image161.png]


 Уменьшение изображения. Один раз нажмите левой клавишей мыши на изображение, изображение будет увеличено в 4 раза. Нажмите на поле камеры один раз правую кнопку мыши - и изображение вернётся в нормальный режим.  

[image: image162.png]


Регулировка громкости: тащит ползунок, чтобы регулировать голос и нажмите левую кнопку, начать воспроизведение звука. 

[image: image163.png]


 Регулировка скорости воспроизведения: тащите ползунок для изменения скорости воспроизведения и нажмите левую кнопку, чтобы восстановить скорость нормального воспроизведения.  
4.4 Захват снимков  
Нажмите кнопку
[image: image164.png]


, чтобы осуществить захват снимков. После захвата появится диалоговое окно для ввода имени файла; после того, как Вы введете имя файла и подтвердите его, появится запрос пути его сохранения.

*Примечание: размер снимков будет совпадать с размером окна воспроизведения.
4.5 Создание клип-файла
Нажмите кнопку 
[image: image165.png]


 для создания клип-файла, выпадет контекстное меню, как описано ниже . 
4.5.1 Создание клип-файла  

Нажмите строку 
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 для создания клип-файла. 

【Выбор канала и пути хранения】Выбрать канал и путь хранения для резверных файлов .

【Список файлов и свойства】Выберите файл и кликните дважды, чтобы воспроизвести файл. Описание его свойств будет показано внизу, включая время начала, время окончания, размеры файла, разрешение, скорость записи и т.д.  
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【Кнопка управления воспроизведением】Пользователь может нажать и тащить ползунок в баре 
[image: image170.png]


 для отображения объема воспроизведения.

【Настройки позиции начала и окончания】После того, как вы выбрали время, нажмите кнопку 
[image: image171.png]e




, чтобы установлять ее как время начала, и потом тащите ползунок, чтобы выбрать другое время. Нажмите кнопку 
[image: image172.png]


, чтобы установить время окончания. После этого, в свойствах файла будут указываться размеры для созданного файла.     

【Файл хранения】Подтвердите время начала и окончания файла, и нажмите указанную кнопку
[image: image173.png]


 для его сохранения
【Управление громкостью】Нажмите кнопку 
[image: image174.png]


 изменения громкости.  

4.5.2 Резервное копирование по времени
Нажмите строку 
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, чтобы войти в функцию резервного копирования по времени.
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【Путь резервного копирования】выбрать путь для сохранения резервного файла и его записи на CD. 

【Камеры резервного копирования】выбрать сохраняемые камеры; Вы можете выбрать больше одной камеры, но только один раз. 
【Время начала】【время окончания】Выбор времени начала и окончания для резервного файла.

【Соединение файлов】 установить режим соединения файлов - да или нет. При выборе активного режима все резервные файлы будут соединены; можно также установить предельное число соединяемых файлов.  И вы можете установить макс.объем для файлов в【Макс.объём для резервного файла.

【Макс.объём для резервного файла】Установка предельных размеров соединения резервных файлов. Если длина резервного файла превысит допустимый размер, то он будет раздроблен. Вы можете осуществить проверку объема файла с помощью кнопки 
[image: image177.png]


: объем файла будет показан в графе «Размер резервного файла» 

【Размер резервного файла】при осуществлении записи резервного файла непосредственно на диск, его размер не должен превышать 650М
Примечание: если делать резервные копии непосредственно на диск, объем свободной памяти системного диска (диска С в целом) должен превышать размер резервного файла как минимум вдвое, поскольку при записи на диск система будет использовать буферную зону. Например, если размер резервного файла 450М, то объем свободной памяти системы должен быть более 900М.

Последовательность осуществления записи на диск::

1, Укажите путь сохранения файла, время записи и номер камеры

2, Проверьте объём резервного файла.

3, Осуществите промежуточную запись резервного файла в последующую зону – при наличии достаточной свободной памяти, в противном случае – в предыдущую зону
4, Осуществите запись резервного файла в буферную зону. 

5. Осуществите запись резервного файла на диск.
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6. Удалить файлы буферной зоны и промежуточные резервные файлы.

4.5.3 Просмотр резервных файлов
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a.【Выбор канала】выбрать канал.
b. 【Путь хранения】Выбрать путь для сохранения файла воспроизведения.  
c. 
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Из появившегося списка файлов выберите один и дважды кликните по нему мышью – начнется воспроизведение файла. Несоединяемые файлы обозначаются просто датой и временем, а соединяемые  – «дата + время начала» и «дата + время окончания».
d.
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 Захват снимков..

e.
[image: image182.png]


 Запись на CD.
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зона ①: каталог файлов. 

зона ②: список файлов.

зона ③: каталог и список файлов, предназначенных для записи на CD. 

кнопка ④: создать новый каталог в зоне ③.


[image: image184.png]


: добавить все файлы из зоны ② в ③.


[image: image185.png]


: добавить выбранные файлы из зоны ② в ③.


[image: image186.png]


: удалить выбранные файлы из зоны  ③.
【Драйвер записывающего диска】Выбрать CD-ROM драйвер
【Меткаl】Установить метку для диска.
【Общий размер файлов】Показывает размер всех файлов, предназначенных для записи на диск.


[image: image187.png]


: После завершения настройки, нажмите данную кнопку, чтобы осуществить запись на диск.  
[image: image188.png]3anucatb CD

76567 extents witten (155 ME)!

Jenars wicbopmaum xpepa

Jenars npougecc fypepa

cclrecord: Cantinuing in § seconds. |
Sanwcars OD wrp opmayn

Sanwcars CD npoveco |





4.6 Поиск захваченных снимков  
Нажать кнопку 
[image: image189.png]


, чтобы входить в окно захваченных снимков.   
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【Выбор изображения из каталога и списка файлов】Вы можете выбрать захваченный снимок из каталога и списка файлов в местном диске и имя файла будет показано в экране 
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Примечание:

Имя и путь для текущего снимка. Если вы хотите сохранить изменённые снимки в другом файле, то в данном окне Вы можете указать новый путь и имя с расширением bmp и jpg. Затем нажмите кнопку 
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【Последующие операции】

[image: image195.png]


 Сохранить изменённые снимки

[image: image196.png]


 Функциональные клавиши для управления расположением снимков.


[image: image197.png]


 Если расположение снимков Вас не устраивает, нажмите указанную кнопку для корректировки.

[image: image198.png]


 Печать снимков. Если размер снимка превышает 400 пикселей, он будет напечатан в уменьшенном варианте; в противном случае при печати он будет увеличен.

[image: image199.png]


 При активизации данной кнопки Вы можете «растянуть» снимок с помощью мыши.


[image: image200.png]


 Удалить текущий файл или все файлы.  
4.7 Быстрый поиск по датам
Нажмите кнопку 
[image: image201.png]


, чтобы вызвать панель даты.
Даты, помеченные синим цветом, содержат в себе записи; «зеленая» дата – это текущий день; «серые» даты не содержат записей. Таким образом, для поиска записи можно выбрать только «синие» даты, и после осуществления выбора автоматически открывается окно камеры, с которой была сделана данная запись.
Нажатием кнопок 
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 или 
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 Вы можете изменять месяц и год для поиска нужной даты
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4.8 Статус камеры  
Нажмите кнопку 
[image: image206.png]


, чтобы показать состояние камеры. Если иконка активна, значит здесь имеются видеоданные для этого канала.   
1. Синхронизирование воспроизведения   
Нажть кнопку 
[image: image207.png]


, чтобы синхронизировать время всех каналов воспроизведения.  

2. Умный поиск 
(1) Немного о функции:

Это функция позволяет пользователю производить поиск прямо в кадре по признаку движения, отсутствия объекта или наличия в зоне наблюдения неопознанного объекта. Она может помочь вам найти интересующие видеозаписи.  
Примечание: правильность умного поиска зависит от чувствительности в Настройке движения. 
(2)  Операции и пример
Нажать кнопку 
[image: image208.png]


,  обозначить зону поиска и система воспроизведет все записанные события из этой зоны: 3 секунды до и 3 секунды после каждого возникшего движения. Повторное нажатие кнопки приведет к прекращению процесса умного поиска. 

Например:
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[image: image210.png]2005-08-29 12:28:31
Camerall





1. В первом кадре телефон стоит на столе.

2. Во втором его уже нет.

3. Зону для воспроизведения.
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Примечание:

1. Нажатие кнопки «Синхро» в процессе осуществления умного поиска также приведет к его прекращению.

2. Чувствительность поиска напрямую зависит от чувствительности обнаружения движения. При установке высокой чувствительности система может ошибочно определить зоны, где имело место какое-либо движение; при установке низкой чувсвительности система может что-либо упустить в зоне, где оно действительно имело место. Поэтому чувствительность следует устанавливать в зависимости от окружающей обстановки..

4.9 Просмотр файлов
Нажмите кнопку [image: image212.png](%)



, чтобы просмотреть все файлы с текущих камер
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Последний кадр, Старт, Пауза, Стоп и Следующий кадр

[image: image215.png]] ] e



Первый кадр дня, Последняя минута, Следующая минута, Последний кадр дня.
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 Увеличить изображение. Нажмите данную кнопку, затем один раз кликните левой кнопкой мыши по снимку, чтобы увеличить изображение. Для восстановления прежнего размера один раз кликните по изображению правой кнопкой мыши.
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Кнопка регулирования звука.


[image: image218.png]


Регулирование скорости воспроизведения. Нажмите кнопку, чтобы установить нормальную скорость воспроизведения.
*Примечание:
1. Мы не рекомендуем Вам воспроизводить одновременно более 10 каналов. Для этого необходимо, чтобы Ваш HDD отвечал всем последним требованиям.

  2. Многоканальный поиск в режиме клиента и сервера отличается лишь  маршрутом. В режиме клиента можно осуществлять локальный и сетевой поиск. При сетевом поиске он обращается к локальной сети сервера
Глава5 Работа с системой NavieCom через Интернет
Пользователь клиентского ПО может просмотреть видео через Интернет. Изначально порт web-сервера равен 80. Если изменить порт, то его номер должен быть введен в компьютер пользователя при просмотре видеоданных сервера через Интернет, например: http://192.168.0.119:1290.
5.1 Функции для Интернет-клиент
1. Показ видео и сохранение видео   
2. Аудиовход.

3. Локально или удаленно искать и воспроизводить видеоизображения.  

4. Удаленно управлять PTZ и speed dome  
5.2 Основной интерфейс
Когда вы установили соединение с Интернет-клиент для получения прав воспроизведения и доступа вы должны ввести ID пользователя и пароль.
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5.2.1 Операция соединения
Нажмите [image: image220.png]


, чтобы подключить видеокамеры из 
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 и нажмите [image: image222.png]Baxon,



, чтобы не подключать никакие соединения.  Если каналов в сервера больше каналов выбранного режима разбивки, вы можете использовать кнопку 
[image: image223.png]


, чтобы показывать видео с сервера по очереди . Нажать кнопку
[image: image224.png]


, чтобы вывести изображение на полный экран и  кликните один раз правой кнопкой мыши на изображении для возврата в нормальный режим.  
5.2.2 Состояние соединения и записи
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Это табло показывает состояние текущего соединения и ее записи:


Серый: Без соединения.


Синий: Соединения без записи.


Зеленый: Соединеиня с записью.

Вы можете поменять состояние записи по нажатию кнопки соответствующего номера, или изменять состояния для всех соединений путём нажатия кнопки  
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5.2.3 Режим разбивки
Вы можете установить режим разбивки из данного списка. Существуют следующие варианты разбивки: 1, 4, 6, 9, 10, и на 16 каналов. 
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——1 камера;                   
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——4 камеры;

[image: image229.png]


——6 камер;                    
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——9 камер;
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——10 камер;                   
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——16 камер.
5.2.4 Управление PTZ 

Многие функции для управления PTZ  - одинаковые с клиентом в панель PTZ управления.
5.2.5 Выход
Нажать кнопку 
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, чтобы закрыть IE клент.
5.3 Локальный поиск
Нажмите кнопку 
[image: image234.png]


, чтобы войти в локальный поиск
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1. Настройки показа и информации даты
В этом поле, вы можете выбрать режим разбивки, даты, канал и видеофайл, указанные по времени.

2. Зона операции воспроизвдения
В этом поле вы можете управлять воспроизведением видеоданных
(1) Регулятор скорости воспроизведения  

[image: image236.png]



Нажать и тащить ползунок, чтобы регулировать скорость воспроизведения  

(2) Информационная панель:


[image: image237.png]Windowl, Cameral, 00:00:09 / 00:




Панель информации: показывает номер текущего окна, подключенной камеры, текущее время воспроизведения и т.д.
(3) Управление состоянием воспроизведения

[image: image238.png]o) ) (m



 : воспроизведение, пауза, стоп.
(4) Управление воспроизведением одного кадра

[image: image239.png]@



 :предыдущий кадр, следующий кадр.
(5) Управление скоростью воспроизведения
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 медленная, 
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 быстрая.
5.4 Удаленный поиск
Процесс удаленного поиска практически аналогичен Локальному поиску; разница лишь в том, что в удаленном поиске добавлена функция загрузки
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При воспроизведении нажмите кнопку 
[image: image243.png]


, и система сохранит изображение с текущего канала по Вашему выбору, а после сохранения выдаст подсказку для обозначения пути.
5.4.1 Быстрая загрузка данных
В режиме воспроизведения выберите камеру с записанными данными, откройте список файлов, выберите конкретную запись и нажмите «Загрузить» 
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, и данные будут быстро загружены.
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Примечание: 

Если Интернет-клиент обращается к серверу, если соединение достигнуто, на экране появятся 4 синих окна; если же соединения не произошло, то возможные причины могут заключаться в следующем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

· порт Web-сервера используется в данный момент другой программой;

· Ваш компьютер плохо подключен к источнику питания;
· число подключений Вашего компьютера слишком велико или же Ваш компьютер имеет сетевой фильтр.
Глава6 Приложения
6.1 Приложение A: «Горячие» клавиши
Подробно описано в разделе Горячие клавиши
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 Кнопка голубого цвета означает контроль PTZ.
[image: image249.jpg]


Кнопка синего цвета определяет другие функциональные клавиши..

Управление PTZ:
	Клавиша
	Функция

	↑
	Вверх 

	↓
	Вниз

	←

→
	Влево

	
	Вправо

	Home
End
	Уменьшение фокуса敛

	
	                 Расширение фокуса

	Insert
	   Уменьшение фокусного расстояния遺

	Delete
	Расширение фокусного расстояния

	S 
	Сохранить предустановку

	G、Enter
	Вызвать предустановку

	C、—、 Num0-9
	Операция контроля предустановки

	F3-F8
	Отслеживание всех установок с интервалом 3-8 сек. на каждую установку (F3 означает 3 сек., F4 – 4 сек. и т.д.)

	
	


Другие функции:
	Клавиша
	Функция

	F1
	 Системная помощь

	Tab 
	Переключение каналов

	Page Down
	Перейти к следующему экрану

	Page UP 
	Перейти к предыдущему экрану

	F9
	Все камеры записывают тревожное событие в течение 30 сек.

	F11
	Уменьшать/расширять изображение выбранного канала

	F12
	Переключение в режим полного экрана

	Ctrl + 0
	Введение локального воспроизведения

	Ctrl + 1-9
	Минуты текущего воспроизведения 

	Shift + 1-8
	Выбор режима разбивки 1,4,9,16,25,36,49,64

	WIN+ Z
	Минимизировать окно Главного интерфейса


6.2 Приложение B: Предварительный аудио просмотр
Сначала соедините платы кабелями, как показано ниже:
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Примечание: иногда функция предварительного аудиопросмотра отсутствует – в этом случае дважды щелкните мышью пункт меню «volume control» и в появившемся окне опций выберите пункт «AUX control»
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6.3 Приложение C: Обновление драйверов для платы с аппаратным сжатием
Если Вы в первый раз устанавливаете плату или модернизируете программное обеспечение NavieCom, Вам следует также установить или обновить драйвер системы по следующей схеме:

1) Найти папку драйвера и запустить программу  Driver install.
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2) На экране появится диалоговое окно:.
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3) Нажать кнопку “Install or Update Driver” – возникнет запрос подтведить действия,  нажмите “Yes”, и программа будет продолжать настройку
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4) Если драйвер успешно установлен, то на экране появится соответствующее сообщение, нажмите «ОК», и настройка драйвера будет завершена.


[image: image255.png]Driver Instaled successfully!





6.4 Приложение D: Как пользоваться папкой “CopyFile”.
В установочном диске присутствует пункт “CopyFile”
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Если вы хотите изменить некоторые файлы в установочном каталоге, Вы можете  скопировать новые файлы в “CopyFile”; после окончания настройки произойдет замена старых файлов на новые.
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Если Вы хотите заменить файлы в другом каталоге настройки, Вы можете создать в папке «CopyFile» каталог, аналогичный каталогу настройки.
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Таким образом, после окончания настройки все файлы из папки “CopyFile” заменят собой старые файлы.
Примечание: Если вы сменили изображение, то размер и имя нового изображения должны остаться прежними.  
6.5 ПриложениеE: Пояснения к платам NavieCom.
Данная инструкция применительна ко всем платам NavieCom
(NV400XHC, NV400XC, NV400XCE, NV4016HCS).

NV400XHC: обеспечивает функцию двойного кодирования, если в “image size” выбрано “D1 Auto F”, NV400XHC плата - только единичное кодирование.

NV4016HCS: единичное кодирование.

NV400XC: единичное кодирование.

NV400XCE: возможн двойное кодирование.
За более полной информацией обращайтесь на сайт  http://www.naviecom.ru/.

6.6 ПриложениеF: Часто задаваемые вопросы
1) Интернет-клиент не соединяется с сервером.

Возможные причины: порт Web-сервера был защищен от входа или используется другой программой

2) Установка одной платы в ЭВМ позволяет запустить программу сервера, однако установка большего числа плат не позволяет запустить программу сервера.

Возможные причины: проверьте конфигурацию Вашего компьютера, CPU и RAM. 8-канальная система NavieCom должна иметь не менее 256M RAM. Либо проблема в совместимости компьютера и материнской платы, поменяйте материнскую плату.

3) Невозможно просмотреть изображения камер 
Возможные причины: Проверьте настройки видеокарты.  
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Установить IP адрес и порт для  хост-сервера, который может получать информацию загруженные из сервера
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Чувствительность





Когда компьютер клиента подсоединен, его IP адрес будет показан на экране (только текущий IP)
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Маска подсети





IP адрес для системы





Информация о программах








Нажатие данной кнопки запускает автоматическое вращение на 360° через подключенную камеру PTZ.





Посредством нажатия и удерживания стрелочек, камера PTZ двигается вверх, вниз, право и лево, оставаясь в выбранном квадрате








Если система использует PPPOE, для  соединения с сервером, установите логин и пароль PPPOE ID.





These are network configuration; you can set LAN or Internet IP according to your need. 
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Это параметры сети. Вы можете установить LAN или Интернет IP по своему усмотрению.











Настройки показа и информации даты





Зона операции  воспроизвдения
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